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实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是新时代“三农”工作的总抓手。其中深化农田水利改革是实施乡村振兴战略的迫切要求。
农田水利建设是指为发展农业生产服务的水利事业。基本任务是通过水利工程技术措施，改变不利于农业生产发展的自然条件， 为农业高产高效服务。通过兴修为农田服务的水利设施，完善灌溉、排水、除涝等功能，建设旱涝保收、高产稳定的基本农田。
高青县位于淄博市最北部，属鲁北黄泛冲积平原，地理坐标东经 117°32′15″～118°04′30″，北纬 37°03′40″～37°17′ 15″，地处黄河之滨，北靠黄河与滨州相望，南依小清河与桓台、邹平两县相依，东邻博兴县，西近邹平市，东西长 47km、南北宽26km， 总面积 830.74km2。全县共辖高城、青城、唐坊、花沟、黑里寨、常家、木李 7 个镇，田镇、芦湖 2 个街道办事处，767个行政村，总人口 36.98 万人，其中农业人口 24.1万人。
高青县现状有刘春家、马扎子两大灌区，灌区自投入运行以来，在农业生产、改善农民生活等方面发挥了较大的作用。且
经过近年来引黄灌区续建配套与节水改造工程、高效节水灌溉工程建设及骨干河道的治理，全县已形成了布局比较合理的灌溉体系和配套比较完善的防洪除涝体系，在实现农业增产、农民增收、农村发展等方面发挥了重大的作用。但仍存在沉沙池沉沙容量不足，灌排沟渠淤积严重，田间灌排沟渠治理不系统，部分区域灌溉困难，水利设施配套不完善，不能实现水资源的合理配置及灌溉系统的优化调度，灌溉设施管理手段落后等问题。
党的十九大以来对深化水利改革，加快水利发展，加强水利建设提出明确要求。高青县政府深入贯彻落实党的十九大精神和中央治水兴水决策部署，提出编制高青县农田水利建设规划的要求。受高青县水利局委托，我院在对高青县县域内河流水系、灌排体系全面梳理基础上，结合习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会精神及《水利部关于做好乡村振兴战略规划水利工作的指导意见》（水规计［2019］211 号）文件要求，提出以做好两大引黄灌区“旱能浇、涝能排”工程建设，实施防汛及重点区域排涝能力建设，引黄水源沉沙清淤工程建设，开展信息化建设、加强灌区规范化标准化管理四大体系建设目标为主的农田水利建设规划构思。通过统筹规划、标本兼治，因地制宜、科学安排，突出重点、整体推进，着力提高防汛抗旱减灾能力、供水保障能力和水土资源利用效率。为进一步整合涉水项目，提高资金投入效益，全面推动农田水利事业发展奠定科学基础。
一、高青县农田水利建设规划的必要性：
1、高青县地处黄河下游冲积平原，南接山前冲洪积平原的前缘， 最高点在西部马扎子，高程 16.5m，最低点在东南部姚套，高程 7.5m，地面平均标高 12m。地形较为平坦，总的地势是西北高、东南低，自然比降 1/7500。历史上黄河在该县多次决口、泛滥，塑造形成了岗、洼相间分布的微地貌景观，共有河滩高地、决口扇形地、缓岗地、微斜平地、浅平洼地和碟形洼地六种地貌类型。
（1）河滩高地：分布在黄河大堤以内，系洪水期黄河泥沙漫滩淤积而成，表层岩性主要为粉砂、细砂及粘质砂土，高程 16～18m。
（2）决口扇形地：分布于西北部马扎子一带，由黄河决口淤积而成，表层岩性主要为粉砂，高程 16m 左右。
（3）微斜平地：分布在西北部及北部沿黄地段，是高青县主要的地貌类型，地面高程12～16m，表层质地主要为砂壤、中壤、轻壤，地势较平坦，微由西向东倾斜。
（4）缓岗地：自南向北共有三条大小不等东西向的缓岗地，依次为金岭、银岭、铁岭，三条岭表层多为均质砂，部分夹有壤心或粘心，较周围地面高0.5～3.0m，由黄河决口冲积而成。
（5）浅平洼地：高程在11m 以下，分布在三条缓岗地之间，地形较低洼，多呈半封闭状态，排水不畅，易涝易碱。
（6）碟形洼地：高程在 9.5m 以下，分布在东北部大芦湖一带，易涝易碱。
[bookmark: BM2_1_3_水文地质_]高青县沉积了巨厚的第四系及新第三系地层，因此赋存较丰富的松散岩类孔隙水。在深度500m 以内，按矿化度（＜2g/l为淡水） 地下水大致可分为两种类型：单层结构即全淡水，三层结构即潜水浅层微承压淡水、中层承压咸水、深层承压淡水。单层结构仅分布于高城以南地带，面积较小，其它绝大部分地区皆为三层结构。
浅层淡水：受黄河泛滥、决口及沉积环境的影响，浅层淡水主要分布在沿黄地带及两条古河道带内。在沿黄及古河道带内，浅层淡水底界面埋深较大，含水层较厚，富水性较强，为浅层淡水的主要富集区，砂层厚度大于 10m，单井涌水量大于 40m3/h。在古河道间带，浅层淡水底界埋深较小，含水层较薄，富水性较差，淡水砂层总厚度小于 5m，以粉砂为主，单井涌水量<20m3/h，为浅层淡水弱富水区。
浅层咸水：除全淡区及沿黄地带外，其它地区在 60m 深度以内浅层咸水顶界以下广泛分布，其顶界埋深不一，一般自古河道带向古河道间逐渐变浅，部分地段浅层咸水顶界埋深小于 10m，甚至局部为浅层咸水直接出露。另外在古河道带的局部地段，浅层淡水与浅层咸水呈现逐渐过渡的关系，可见浅层咸水富水性较好，因不便开发利用，对其研究较少。
2、深层承压淡水
境内深层淡水含水砂层累计厚度为 20～80m，含水砂层厚度受淡水顶板控制，顶板埋深大，累计含水层薄，顶板埋深小，累计含水层厚。在青城、花沟、黑里寨等地厚度为20～40m；田镇、常家、芦湖等镇（街道办）范围内为40～60m；唐坊镇南至高城镇一带约60～ 80m，砂层颗粒一般较细，为粉砂、细砂等。高青县东南部有洪积物堆积，颗粒变粗有中砂及少量砾石混杂。深层淡水降深20m时，单井涌水量30～60m3/h。
[bookmark: BM2_1_4_自然灾害_]高青县受气象、土壤、地形等因素的综合影响，旱涝灾害比较突出。由于受季风气候的影响，降水量的年、季、月相应变化大， 因此旱涝灾害发生频繁，影响灌区农业的稳产、高产。根据旱涝灾害在一年中出现的季节不同可分为全年性和季节性，如春旱（3～5 月）、初夏旱（6 月）、盛夏旱涝（7～8 月）、秋季旱涝（9～11月），以及春、夏、秋播期间的干旱等，因此旱灾是灌区内影响农业生产的主要自然灾害。
据 1949～2018年69年的资料统计，共出现旱灾19年，涝灾13年，且旱涝灾害连续性机率亦较多，1957～1960年四年连续干旱，1961～1964年连续四年大涝，1977～1982年六年连续干旱，1988～1989 年又是两年连续干旱，56年中有7年在一年内出现旱涝交替。其中涝灾最大的是1996年，其中7月29、30、31日三天连续降雨273mm。
2009年5月9日～11日，全县普降50年一遇的大暴雨，平均降雨量184mm，最大点赵店站217mm，最大24h降雨量215mm，是高青县1957年有水文资料记载以来历年同期最大一次降雨。此次降雨造成高青县 52440hm2 农田发生内涝，绝产面积 11730hm2，倒塌房屋 185间，受灾人口 29.8 万，直接经济损失 2.7亿元。
2013 年，全县累计平均降雨 748mm，比多年同期多 29.6[image: ]。特别是 7月份，连续发生强降雨，7月全县平均降雨量为 484.9mm，其中最大降雨点田镇535mm，最小降雨点青城424mm。受降雨影响，内涝严重，农田大面积积水，农作物出现严重涝灾，全县70多万亩农作物全部受灾，其中成灾面积56.4万亩，绝产 43.7万亩，造成经济损失5.2亿元。
2018 年截至5月下旬，全县平均降水量为178mm，较多年同期平均降水量（80.1mm）偏高120[image: ]。4 月 22 日五月下旬，全县出现五次中雨及以上降雨，平均降水量为 151.9mm，远超多年同期其中 4月 22 日、5 月 15 日全县平均降水量分别达到 47.4mm、43.6mm，最大雨点量为樊林 87mm，部分农田出现积水。其 8 月份受台风“温比亚”影响，降雨量较大，流域内内涝严重。2019 年受台风“利奇马”影响，高青出现持续性降雨和大风天气，8 月高青县最大降雨量为田镇 443.5mm，最小站木李为 313mm。台风、暴雨导致境内部分农田、道路、桥梁、房屋等不同程度受灾。二、高青县委、县政府对此十分重视，成立了由县发改局、县财政局、县水利局、县农业农村局、县自然资源局联合组成的规划编制领导小组，负责规划的统筹、协调和资金筹措，由县水利局具体负责规划编制任务。县水利局委托淄博市水利勘测设计院进行规划编制，项目组在实地考察、科学论证的基础上，经过多轮汇报征求各方意见，于 2019年10月编制了《高青县农田水利建设规划》。《高青县农田水利建设规划》的编制以高青县现有的农田水利基础为依据，参考已有的《高青县土地利用总体规划（2006-2020 年）》、《高青县县城总体规划（2018-2035 年）》、《黄河下游引黄涵闸改建工程》等规划设计的基础上编制而成， 规划期限为2020-2023 年。
三、高青县农田水利基本建设规划的制定依据主要有：
1、采用定额山东省水利水电建筑工程预算定额》（鲁水建字[2015]3 号）、《山东省水利水电设备安装工程预算定额》（鲁水建字[2015]3 号）、《山东省水利水电工程施工机械台班费定额》（鲁水建字[2015]3 号）。
2、技术文件
山东省水利厅鲁水建字﹝2015﹞3号文颁发的《山东省水利水电工程设计概（估）算编制办法》。
《关于深化增值税改革有关政策的公告财政部（税务总局海关总署公告2019年第39号）》
《山东省水利厅关于调整山东省水利水电工程计价依据增值税计算标准的通知》（鲁水建函字〔2019〕33号）；
3、国家及上级主管部门颁发的有关规范、规定等。






四、高青县农田水利建设规划的主要内容：
合理的灌排体系布局对农业生产具有十分重要的作用，灌溉排水工程是重要的民生水利工程，不仅关系到农业的命脉，也是农村经济社会发展的重要基础设施。本次规划充分结合现有灌排体系及农田水利设施，对两大引黄灌区干支渠、田间渠系进行梳理，对灌溉困难区域沟渠进行疏通，做到灌排配套，运用自如，做到“旱能浇、涝能排”。
[bookmark: 4.1.1  干支渠治理][bookmark: 4.1.1  干支渠治理]干支渠治理
依托现有马扎子和刘春家灌区现有灌排体系，对现状干支渠进行梳理，对灌溉困难区域沟渠进行疏通。
1、马扎子灌区
由于黄河每年的调水调沙，黄河河道河槽存在一定程度的下切， 高青县境内的两座引黄闸出现引水量减小的问题。其中马扎子引黄闸2007～2016 年年均引水量仅0.61 亿m3，现状闸前黄河流量200m3/s时，引黄流量仅 8m3/s 左右，占设计引水流量的 29[image: ]。且马扎子现状条件下设计引水位为 15.95m，较原设计引水 17.28m 下降了 1.33m。
为保证黄河下切不对马扎子引水能力产生过大影响，根据《黄河下游引黄涵闸改建工程报告》确定马扎子引黄闸改建方案，将原闸拆除原址重建，闸底板高程下降至 13.7m。为保证改建后引黄闸引黄水量不减少，本次规划对马扎子灌区沉沙池及东总干、东一干、东二干、东三干、东支 1-1、东支 1-2、东支 1-3-1、东二干、东三
干、南总干、南一干等骨干渠道调整比降进行挖深、扩宽，对其余淤积严重的渠道进行清淤。共涉及到 19 条干支渠，总长 81.94km（不包含大环水系中东总干、东一干及东支 1-3-1 共 3 条 11km 长渠道）， 渠底扩挖宽度 3～5m。
	马扎子灌区规划治理干、支渠工程统计表
	灌区
	序号
	渠道名称
	渠道长度（km）
	备注

	















马扎子灌区
	






东沉沙片区
	1
	东总干
	5
	长度已计入大环

	
	
	2
	东一干
	4.5
	长度已计入大环

	
	
	3
	支 1-3-1
	1.5
	长度已计入大环

	
	
	4
	东沉支 1-1
	3.3
	

	
	
	5
	东沉支 1-2
	9
	

	
	
	6
	东二干
	8.18
	

	
	
	7
	东三干
	8.1
	

	
	
	8
	东沉支 3-1
	1.85
	

	
	
	9
	支东总-1
	4.5
	

	
	
	10
	支东总-3
	1.19
	

	
	
	11
	支东总-4
	1.42
	

	
	
	12
	支东总-5
	2.5
	

	
	
	小计
	40.05
	不计大环长度

	
	




南沉沙片区
	13
	南一干
	6.9
	

	
	
	14
	南二干
	8.7
	

	
	
	15
	南三干
	3
	

	
	
	16
	南四干
	10.5
	

	
	
	17
	支南沉-1
	1.3
	

	
	
	18
	南沉支 2-4
	2.7
	

	
	
	19
	南沉支 2-5
	2.4
	

	
	
	20
	南沉支 3-1
	2.84
	

	
	
	21
	南沉支 3-2
	3.04
	

	
	
	22
	南沉支 4-2
	0.51
	

	
	
	小计
	41.89
	

	
	合计
	81.94
	不计大环内长度



 刘春家灌区规划治理干、支渠工程统计表
	渠道名称
	渠道长度（km）
	备注

	西干渠
	6.93
	未计大环水系利用的 2.47km

	东干渠于张村下游
	3.5
	

	西五支渠
	2.52
	

	南六支渠
	4.63
	

	南八支渠
	6.63
	

	小计
	24.21
	不计大环内长度


[bookmark: 4.1.2  田间渠系改造 ][bookmark: 4.1.2  田间渠系改造 ]田间渠系改造
田间渠系分布是否合理直接涉及到农业种植效益及灌溉成本， 规划结合干、支渠治理对影响灌溉的现有田间沟渠进行清淤疏浚， 并对部分不贯通的沟渠进行延伸，提高农田灌溉、排涝效率，田间沟渠清淤底宽控制在 1 ～ 3m。共计整治渠道 95 条， 治理长度234.28km，其中马扎子灌区 29 条，治理长度 91.5km；刘春家灌区66 条，治理长度142.18km。
[bookmark: _GoBack]规划治理田间渠系工程统计表
	灌区
	乡镇
	田间渠系

	
	
	长度（km）
	数量（条）

	

马扎子灌区
	青城镇
	21.98
	9

	
	木李镇
	21.64
	11

	
	黑里寨镇
	47.88
	9

	
	小计
	91.50
	29

	


刘春家灌区
	田镇街道
	42.79
	24

	
	常家镇
	9.42
	4

	
	芦湖街道
	23.99
	13

	
	唐坊镇
	35.64
	14

	
	高城镇
	30.94
	11

	
	小计
	142.78
	66

	总计
	234.28
	95


[bookmark: 4.1.3  配套建筑物 ][bookmark: 4.1.3  配套建筑物 ]配套建筑物
根据干、支渠及田间渠系改造，对相应沟渠上设计标准低、存在安全隐患的建筑物进行改建，并结合灌溉需求新建、改建部分配套建筑物，共计 599 座，其中生产桥 361 座，水 225 座，渡槽 4 座，泵站9座。





规划灌排渠系配套建筑物工程统计表	单位：座
	灌区
	乡镇
	桥梁
	水闸
	泵站
	渡槽
	合计

	

马扎子灌区
	青城镇
	82
	100
	0
	1
	183

	
	木李镇
	17
	44
	1
	0
	62

	
	黑里寨镇
	169
	42
	0
	2
	213

	
	花沟镇
	25
	8
	0
	0
	33

	
	小计
	293
	194
	1
	3
	491

	


刘春家灌区
	田镇街道
	6
	7
	7
	0
	20

	
	常家镇
	1
	12
	0
	1
	14

	
	芦湖街道
	8
	7
	1
	0
	16

	
	唐坊镇
	48
	4
	0
	0
	52

	
	高城镇
	5
	1
	0
	0
	6

	
	小计
	68
	31
	8
	1
	108

	总计
	361
	225
	9
	4
	599


[bookmark: _bookmark22][bookmark: 4.2  建设灾损可控的防洪排涝体系][bookmark: _bookmark22]建设灾损可控的防洪排涝体系
按照治水升级战略的基本构想，在统筹考虑城乡防洪减灾需求的基础上，消除骨干河道薄弱环节；以现状水系为基础构建由支脉河-青胥沟-东总干-东一干-干二排-干四排-西干渠-广青路边沟-大芦湖截渗沟-三号沟-东干排形成的贯通九个镇（街道）的大环水系， 并辐射各镇水系、塘坝，全面升级全县防洪减灾体系。
[bookmark: 4.2.1  大环水系建设 ][bookmark: 4.2.1  大环水系建设 ]大环水系建设
一、大环水系
结合现状骨干河道及沟渠，将青胥沟北沿至马扎子东总干，利用东总干、东一干、东支 1-3-1 连通至干二排，利用干二排、干四排、杜姚沟、刘春家西干渠与慢城湿地连通，再通过广青路边沟和大卢家、三甲赵村现状排沟与大芦湖水库截渗沟连通至三号沟，由三号沟、东干排、支脉河通青胥沟，形成串联九个镇（办）由闸坝控制调节的大环水系。大环水系总长 106.56km。
其中支脉河明理闸下游已经进行治理，大环水系建设中仅对支脉河明理闸上游进行治理，共治理 16 条沟渠，长 86.82km，配套建筑物 41 座，其中生产桥 26 座，水闸 15 座。
规划大环水系建设统计表
	名称
	长度（km）
	配套建筑物

	
	
	桥（座）
	闸（座）

	
青胥沟
	现状利用青胥沟段
	6.14
	
3
	
3

	
	北沿至东总干
	0.3
	
	

	东总干
	5
	3
	1

	东一干
	4.5
	6
	2

	支 1-3-1
	1.5
	3
	1

	干二排
	15
	/
	/

	干四排
	6.2
	5
	1

	杜姚沟
	4.05
	2
	2

	杜姚沟至西干渠
	0.2
	/
	/

	西干渠段
	2.47
	/
	/

	西干渠至慢城湿地段
	0.88
	/
	/

	广青路边沟
	1.49
	/
	/

	大卢家和三甲赵沟
	1.18
	/
	/

	大芦湖截渗沟
	2.62
	/
	/

	三号沟
	14.34
	2
	2

	东干排
	三号沟支沟下游段
	4.35
	/
	1

	支脉河
	青胥沟至东干排
	36.34
	2
	2

	合计
	106.56
	26
	15


二、环城水系连通工程
高青县城目前有东部东外环河、西部干二排、北部的干四排、南部的南外环河形成的现状环城水系。
本次规划通过疏通大杜家南状 1.1km 长沟渠、改建 2 座水闸， 实现大环水系与规划四街水系的连通，解决其引水水源问题。
三、绿道建设
结合大环水系建设，构建休闲游乐的绿道系统。1、沿河绿道
沿大环水系一岸建设绿道，主要用于自行车骑行，长 106.56km。根据住建部《绿道设计导则》，自行车道宽度单向通行不小于 1.5m， 双向通行不小于 3m。规划结合土地规划确定自行车道宽度为 2m，采用沥青铺装路面，同时在道路跨沟渠处新建 72 座闸附桥。
2、植物设计
大环水系现状河道两岸多为杨树林，规划结合绿道建设沿河口及岸坡按照“生态优先、因地制宜、适地适树、地域特色”的原则， 补植常绿树种、彩叶树种、灌木、草本花卉，形成富有立体层次及地方特色的绿化带；并在浅水区种植湿生植物，使水面到岸边柔和过渡。同时点缀亲水设施，拉近人与水的距离。
植物配置上常绿树种可以选择包括雪松、蜀桧、侧柏、女贞等， 保证冬季景观色彩，有绿可赏；落叶树种选择耐性强，易管理的乡土植物，其中选择一定比例的彩叶树种，如银杏、红叶石楠等，保证秋季景观效果；草本花卉及湿生植物根据花期不同进行选择，保证春夏两季观花景观不间断。
骨干河道治理
骨干河道治理工程主要包含北支新河庆淄路上游、田镇闸至中心路南延段，干二排广青路上游、南外环下游段，老干二排、杜姚沟、三号沟、东干排、青胥沟、干四排、支六排、干三排、东风沟、干一排、老吉池沟、支 24 排等，总长 206.55km，其中 72.32km 与环大环水系重合，同时在除大环水系外的骨干河道上新建改建水闸 24座，维修水闸 1 座，改建渡槽 1 座，改建桥梁 60 座。
1、北支新河治理
北支新河为高青北部主要的防洪及灌溉河道，经过近年来的治理，河道基本满足 20 年一遇防洪标准，但河道上游水源无保障，且张官店闸至庆淄路段、田镇闸至中心路南延段以及国井大道下游1.5km 长河道淤积严重。规划对庆淄路上游、田镇闸至中心路南延段以及国井大道下游 1.5km 长河道按照 20 年一遇防洪标准设计：在对北支新河庆淄路上游河道清淤的同时，向西延伸至马扎子南沉沙条渠，清淤河道长 7.4km，新开挖河道长 0.33km，设计河底宽 8～12m， 边坡不小于 1:2.5；对田镇闸至中心路南延段、国井大道下游 1.5km 长河道进行清淤、扩挖，长度分别为 2.1km、1.5km，设计河底宽不小于 12m，边坡不小于 1:2.5。
2、干二排治理
对干二排上游源头至广青路段 15km 长河道按 20 年一遇防洪标准进行清淤疏浚，规划河底宽度 12～30m，边坡不小于 1:2.5，河口宽度 30～60m。
对干二排广青路至北支新河段河道进行清淤、疏通，长 4.22km对干二排南外环至支脉河段 8.0km 长河道按 20 年一遇防洪标准进行清淤疏浚，规划河底宽 15m～40 m，边坡不小于 1:2.5，河口宽度 40m～70m。
3、老二排治理
老干排为木李镇北部的主要灌溉排水河道，由于地势高，引水困难。规划调整河道底高程，对河底进行挖深、扩宽，以保障沿河两岸耕地灌溉需求。老干二排全长 16km，规划对其按照 5 年一遇排涝标准进行治理，河底宽 5～10m，河口宽 15～20 m。
4、杜姚沟治理
对杜姚沟源头至支脉河长 26.7km，规划对杜姚沟按照 20 年一遇防洪标准进行清淤、疏浚、扩挖，河底宽12m～32m，边坡不小于1:2.5，河口宽 30～60m。其中广青路至潍高路段以及杨十路至支脉河段9.2km 长河道已经计入中小河流治理项目中，本次不再计列投资。
5、三号沟治理
对三号沟大芦湖截渗沟至出境段河道按照20 年一遇防洪标准进行清淤治理，其中干流长 14.25km，支流长 2.15km，河底宽 20m～38m，边坡不小于 1:2.5，河口宽度 40m～68m。
6、东干排治理
对东干排全线 10.3km 长河道按照 20 年一遇防洪标准进行清淤， 河底宽 12m～28m，边坡不小于 1:2.5，河口宽度 32m～58m。
7、青胥沟治理
青胥沟为连通北支新河、支脉河和小清河的南北向河道，规划对青胥沟按照 5 年一遇排涝标准进行治理，长 11km，河底宽 5m～7m， 边坡不小于 1:2.5，河口宽 30m～36m；结合大环水系建设将青胥沟
向北疏通至马扎子灌区东总干渠，新开挖河道长 0.3km，底宽 4m， 边坡不小于 1:2.5，河口宽度 20m～25m。
8、干四排治理
干四排为田镇街道办北部的主要灌溉河道，因河道西侧与干二排连通段地势较高，灌溉引水困难。规划对该段河道进行清淤、扩挖，调整河底高程，满足沿岸农田灌溉引水需要。河道长 6.2km，河底宽 12～25m，边坡不小于 1:2.5，河口宽 35～65m。
9、支六排治理
支六排是连通东总干和干二排青城镇的主要灌溉排涝河道，由于河道标准较低，规划对其按照 5 年一遇排涝标准进行清淤扩挖， 河道长度 8.5km，计河底宽 6～15m，河口宽 18～50m。
10、干三排、东风沟、干一排治理
干三排、东风沟、干一排为马扎子灌区连通南沉沙条渠和青胥沟的三条主要排沟，长度分别为 10.4km、8.3km 和 8km，因现状河道较窄、淤积严重，不能满足花沟镇、高城镇灌溉引水需求。规划结合马扎子引黄闸改建对 3 条排沟按照 5 年一遇排涝标准进行挖深、扩宽，平均清淤底宽 5m，边坡 1:2，河口宽 20m；其中干一排箕张村至代庙村段 4.8km 长河道结合地形扩挖为条形水库，满足沿岸村庄灌溉蓄水需求。
11、老吉池沟、干河子治理
老吉池沟和干河子为花沟镇的主要灌溉河道，全长分别为 9.0km 和 4.96km。规划对老吉池沟和干河子按照 5 年一遇排涝标准进行清淤、扩挖，治理后成为高青南部集蓄水、灌溉、景观为一体的条形水库。规划河底宽 20m，边坡不小于 1:2.5，河口宽 45m。
12、支 24 排治理
支 24 排是贯穿田镇、芦湖、唐坊 3 个镇（办）的灌溉、排涝河道，全长 10km。规划对其按照 5 年一遇排涝标准进行清淤、扩挖， 上下游新建拦河闸，增加蓄水能力，满足三个镇沿河农田灌溉需求。规划河底宽 5～20m，边坡不小于 1:2.5，河口宽 25～40m。
14、广青路边沟、大卢家沟、大芦湖截渗沟治理
结合大环水系建设，对引黄干渠以东广青路北边沟、大卢家沟、大芦湖北侧及东侧截渗沟进行疏浚扩挖，总长 5.29km，规划河底宽12m，边坡不小于 1:2.5，河口宽 35m。
规划骨干河道治理建设统计表
	河道名称
	长度
（km）
	与环城重复长度
（km）

	

北支新河
	西延至南干渠
	0.33
	

	
	张官店至庆淄路
	7.4
	

	
	田镇闸至中心路南延
	2.1
	

	
	国井大道下游 1.5km
	1.5
	

	支脉河
	庆淄路至明理闸
	16.65
	16.65

	
干二排
	源头至广青路
	15
	15

	
	广青路至北支新河
	4.22
	

	
	南外环至支脉河
	8
	

	老干二排
	16
	

	杜姚沟
	26.7
	4.05

	三号沟
	16.4
	14.34

	东干排
	10.3
	4.35

	青胥沟
	现状河道
	11
	6.14

	
	向北延伸至东总干
	0.3
	0.3

	干四排
	6.2
	6.2

	支六排
	8.5
	

	干三排
	10.4
	



规划骨干河道治理建设统计表
	河道名称
	长度
（km）
	与环城重复长度
（km）

	干一排
	8
	

	东风沟
	8.3
	

	老吉池沟
	9
	

	干河子
	4.96
	

	支 24 排
	10
	

	广青路边沟
	1.49
	1.49

	大卢家和三甲赵沟
	1.18
	1.18

	大芦湖截渗沟
	2.62
	2.62

	小计
	206.55
	72.32


[bookmark: 4.2.3  拦蓄水工程建设][bookmark: 4.2.3  拦蓄水工程建设]拦蓄水工程建设
拦蓄水工程包扩骨干河道拦蓄工程和小型水库蓄水工程。
1、骨干河道拦蓄工程
高青县境内现状骨干河道上共有 30 座水闸，因分布分散且部分水闸存在损毁情况，对骨干河道的水量难以起到调蓄作用。特别是支流汇入口、灌溉渠道末端等关键节点处缺少控制性建筑物，一方面造成水资源浪费，另一方面增加灌溉难度。规划通过在大环水系河骨干河道上新建拦蓄建筑物，增加河道拦蓄能力。共计新建 22 座拦河闸坝，改建 13 座拦河闸，维修 1 座水闸，在骨干河道上形成1739.65 万m3 蓄水量，新增蓄水量 628.45 万m3。
规划骨干河道拦蓄水工程统计表
	河道名称
	新建闸坝
（座）
	改建闸坝
（座）
	维修水闸
（座）
	现状蓄水量
（万m3）
	规划蓄水量
（万m3）
	新增蓄水量
（万m3）

	北支新河
	1
	1
	
	512.96
	659.53
	146.58

	支脉河
	2
	
	
	186.12
	251.10
	64.98

	干二排
	2
	
	
	130.66
	195.33
	64.67

	老干二排
	2
	2
	
	23.56
	36.54
	12.99

	干四排
	
	1
	
	34.75
	46.41
	11.65

	青胥沟
	3
	
	
	28.30
	45.70
	17.39

	杜姚沟
	1
	4
	
	68.07
	105.29
	37.22

	三号沟
	2
	
	
	54.58
	100.27
	45.70

	广青路边沟
	
	
	
	0.00
	2.09
	2.09

	大卢家边沟
	
	
	
	0.00
	1.65
	1.65

	大芦湖截渗沟
	
	
	
	2.32
	12.41
	10.09

	东干排
	3
	
	
	26.65
	72.31
	45.66

	老吉池沟
	1
	
	
	11.87
	52.81
	40.94

	东风沟
	1
	
	
	0.00
	10.91
	10.91

	干一排
	1
	1
	
	0.00
	8.64
	8.64

	干河子
	1
	
	
	12.40
	31.00
	18.60

	支 24 排
	
	3
	
	3.00
	50.00
	47.00

	干三排
	1
	1
	
	0.00
	8.24
	8.24

	支六排
	1
	
	1
	15.95
	49.42
	33.46

	合计
	22
	13
	1
	1111.19
	1739.65
	628.45


2、小型水库蓄水工程
现状刘春家、马扎子两大引黄灌区独成灌溉体系，导致花沟、田镇、芦湖、唐坊两大灌区渠系末端的边界区域因灌溉水量不足， 经常发生灌溉抢水纷争。为恢复各类水体之间的联系，解决灌溉用水问题，增加水资源调蓄和地表水拦蓄能力，规划结合河渠清淤、扩挖，新建条形水库 19 座，增加蓄水量 179.61 万 m3；结合村庄附
近现有坑塘，新建 58 座小水库，通过清淤、扩挖与沟渠连通，让水流动起来，增加蓄水量，并有效改善农村生产生活条件与人居环境，新增蓄水量 190.32 万m3。
规划新建小型蓄水工程统计表
	水库类型
	乡镇
	座数
	现状蓄水量
（万m3）
	规划蓄水量
（万m3）
	新增蓄水量
（万m3）

	



小型水库
	木李镇
	6
	76.58
	164.27
	87.69

	
	青城镇
	7
	32.91
	47.87
	14.96

	
	黑里寨镇
	1
	0.3
	14.28
	13.98

	
	田镇街道
	24
	25.87
	63.91
	38.04

	
	芦湖街道
	11
	33.06
	47.03
	13.97

	
	唐坊镇
	5
	21.51
	30.55
	9.04

	
	高城镇
	4
	6.05
	18.69
	12.64

	
	小计
	58
	196.28
	386.6
	190.32

	


条形水库
	木李镇
	1
	0.68
	1.13
	0.45

	
	青城镇
	1
	10
	18.75
	8.75

	
	黑里寨
	5
	54.63
	79.19
	24.56

	
	花沟镇
	6
	65.46
	176.6
	111.14

	
	芦湖街道
	1
	9.63
	30.63
	21

	
	唐坊镇
	5
	17.49
	31.2
	13.71

	
	小计
	19
	157.89
	337.5
	179.61

	合计
	77
	354.17
	724.1
	369.93


综上所述，通过规划建设，高青县骨干及小型水库的蓄水工程新增蓄水能力约 1018 万m3，单次蓄水能力约 2581 万m3。
考虑到全县 2000km 长田间沟渠的蓄水能力，全县沟渠、水库、河道单次蓄水能力约能达到 3000 万m3。
[bookmark: 4.2.4  应急排涝工程][bookmark: 4.2.4  应急排涝工程]应急排涝工程
高青县地势北高南低、西高东低，汛期主要靠北支新河、支脉河向下游泄洪。为确保洪水安全下泄，除协调北支新河、支脉河下游滨州提闸放水，规划在高青县境内支脉河下游新建排涝泵站，建
立排涝应急保障措施
支脉河主要汇流河道有干二排、杜姚沟、东干排，根据《灌溉与排水工程设计标准》，计算确定北支新河下游干二排、杜姚沟、东干排 5 年一遇排涝流量分别为 14.5m3/s、 32m3/s、21m3/s。规划在以上 3 条河道汇流口处分别建排涝泵站，排水至小清河分洪道， 减轻支脉河排涝压力。
其中干二排下游为高城镇工业园区，其地理位置较为重要，为解决工业园区内涝问题利用老支脉河进行分流，在老支脉河高淄路上游新建 1 座排涝泵站，泵站设计流量 10m3/s。杜姚沟结合赵班路边沟分流，在支脉河赵班路边沟、杜姚沟汇入口处各新建排涝流量 1 座，每座泵站设计流量 15m3/s。在东干排汇入口处新建 1 座排涝泵站，泵站设计流量 20m3/s。
水系连通工程
高青绝大部分属于支脉河流域，部分黄河滩区属黄河流域，马扎子南沉沙条渠以西少部分面积属于小清河流域。
为建设区域统一水网体系，联合调度配置水资源，规划利用青胥沟、杜姚沟实现支脉河流域和小清河流域的互通，也可以缓解高青县西部和南部的防洪排涝压力。在杜姚沟与支脉河汇流口下游及上游 1.5km 处各新建一座长 25m 高 4.0m 液压坝，将杜姚沟、支脉河水拦截；新建 200m 长 6m 宽渡槽跨南水北调干渠将水向小清河汇入， 渡槽与小清河之间新开挖 790m 长底宽 15m 的河道。
建设安全可靠的水源工程
现状两座引黄闸均因沉沙池沉沙容量不足，导致下游渠道易产生淤积，增加清淤量。加上现状沉沙池清淤土方堆积在沉沙池沿岸， 易造成扬尘，影响周围环境。因此规划对刘春家第四沉沙池和马扎子沉沙条渠进行改建。
[bookmark: 4.3.1  刘春家第四沉沙池改建 ][bookmark: 4.3.1  刘春家第四沉沙池改建 ]刘春家第四沉沙池改建
因慢城湿地建设，刘春家灌区现状仅能利用第四沉沙池进行沉沙。现状第四沉沙池占地面积 1830 亩，设计引水流量 20m3/s，沉沙容量 37.2 万m3。引黄南干渠位于第四沉沙池南部，为刘春家灌区主要引水渠道，且担负着向张店城区供水的任务，其设计引水流量25m3/s，年需沉沙量 90 万 m3，现状第四沉沙池沉沙容量远不满足南干渠引水沉沙需要。且无备用沉沙区，造成第四沉沙池清淤困难， 或清淤时南干渠断流等问题。为解决第四沉沙池沉沙容量不足和清淤困难的问题，规划将第四沉沙池分为上下两部分进行运行。
结合今明两年沉沙池清淤，对现状第四沉沙池中部五环隔堤进行改直，改为 3 条隔堤，使水流更加畅通；减缓沉沙池比降，增加沉沙量；同时在沉沙池下部增设隔堤 4 条，长 1.55km。
为解决沉沙池清淤轮换的问题，设计利用第四沉沙池西侧截渗沟和现状道路作为输水渠，对其进行清淤扩挖，设计输水渠长 1.9km， 底宽 20m，坡比 1:3，同时改建西侧现状道路，长 1.9km，路面宽 6m， 沥青砼路面结构。
第四沉沙池清淤时，沉沙池分上下两部分运行。沉沙池上部清淤时，自输水渠引水，在小张村进入沉沙池下部进行沉沙，沉沙时
间约为 60 天；沉沙池下部清淤时，利用沉沙池上部沉沙，通过输水
渠下部输水，可沉沙时间约为 120 天。为实现上述目的，需在输水
渠上新建 2 座节制闸和改建 5 座生产桥。
为了解决沉沙池清淤土方堆填问题，结合大芦湖湿地建设，规划将清淤土方堆积在南干渠以西、广青路以南低洼区。按第四沉沙池每年清淤一次计算，年清淤土方约 90 万m3；按 5 年堆积期限考虑，
需占地约 345 亩，该部分占地均为耕地。堆土区可逐年自北向南堆填，结合周边景观堆土造山绿化。
[bookmark: 4.3.2  马扎子沉沙条渠改建][bookmark: 4.3.2  马扎子沉沙条渠改建]马扎子沉沙条渠改建
马扎子引黄闸位于高青县黑里寨、青城两镇交界处，设计引水流量 27.8m3/s，设计灌溉面积 33.0 万亩，年灌溉引水量 8000 万 m3， 年沉沙总量约 25 万m3。马扎子灌区现有东、南两条沉沙条渠，东沉沙条渠全长 4.7km，可容沉沙量 9 万 m³；南沉沙条渠全长 7.2km， 可容沉沙量 6 万m³。现状沉沙条渠沉沙容量不足。
为解决现状沉沙池沉沙容量不足和清淤困难的问题，规划结合土地利用分为近远期。
近期：结合马扎子引黄闸改建，将沉沙条渠沿一侧堆土区进行扩宽、挖深，扩挖宽度 5m，共计清淤扩宽沉沙条渠 11.9km。同时， 为了便于清淤，沿沉沙条渠另一侧堆土区新建 4m 宽泥结石管理道路，共长 11.9km。
远期：根据国土空间规划的调整，将现状沉沙条渠首部改建为沉沙池，占地面积 730 亩，新增隔堤 2km。
为解决沉沙渠清淤土方堆填问题，规划将清淤土方堆积在沉沙渠首两侧林地内，按 5 年堆积期限考虑，需占地约 130 亩。
[bookmark: _bookmark24][bookmark: _bookmark24][bookmark: 4.4  构建现代化水利信息体系]构建现代化水利信息体系
水利事业的发展不仅要依靠增加投入，更重要的是要依靠科技， 走内涵改造发展之路。因此，要大力提高水利信息化的程度，以信息化带动和推进水利现代化。
在现有水利资源、水利工程、水利设施、水利技术、水利专业化管理的基础上，增加传感器、执行器、视频监控、部分工程改造、系统操作软件、软件运行平台、软件总控制平台、软件运行终端等内容，建立一套完整的集水利资源信息、水利工程信息、水利管理信息、自动化采集、自动化记录、自动化控制、自动化传输、自动化运行、自动化办公、数据共享等功能于一体的智能系统。
规划结合高青县现有自动化建设成效，以高青县智慧水利信息化云平台为入口，本着“统一平台、统一管理、无缝整合”的设计理念，将现有的水利工程、水源工程、监测站点全部接入管理平台。
[bookmark: 4.4.1 整体框架][bookmark: 4.4.1 整体框架]整体框架系统包含水利信息化系统和视频会议系统，其中水利信息化系统包含水资源管理系统、灌区信息化系统、城乡供水一体化系统、防汛减灾预警系统、河长制信息化系统、农业水价改革系统、视频监控系统、县级工程GIS 系统、办公信息化系统、第三方接口等。
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