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[bookmark: _Toc30447]总论
[bookmark: _Toc19953]调查时间、范围和内容
调查时间
为深入调查和准确评价项目周边生态环境现状，我公司于2024年2月开展了项目周边陆生生态现状调查工作。
评价等级及调查范围
1）评价等级
通过与《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中6.1.2评价等级确定原则逐项对比：
（1）拟建项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境；
（2）拟建项目不涉及自然公园；
（3）拟建项目不涉及生态保护红线；
（4）拟建项目地表水评价等级3级B；
（5）拟建项目土壤影响范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标；
（6）拟建项目均为临时占地，不新增永久占地。
因此，拟建项目生态评价等级确定为三级。
2）评价范围
根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023）中关于生态影响评价范围的要求，生态环境影响评价范围为厂界周围50m范围，项目具体生态评价范围见图1。
调查内容
1）评价区自然地理和生态现状调查，如：地质、地貌、高程、土壤类型、植被和野生动物等情况。
2）敏感生态目标现状调查，如水土流失区、生态红线。
[bookmark: _Toc5972]评价时段
本项目只涉及施工期的钻井作业、试油作业和封井期，运营期环境影响应在确定开采规模后，在产能建设项目环境影响评价中进行分析。因此，本生态专题报告的评价时段为施工期、封井期。
[bookmark: _Toc20642]生态环境影响因素
本项目只涉及施工期的钻井作业、试油作业和封井期，生态环境影响因素如下：
1）井场临时占地将对扰动土地表层、改变地貌及土地利用类型、破坏地表植被；
2）试油废水、施工人员产生的生活污水对地表水环境的影响；
3）钻井及试油期会产生施工机械废气及扬尘，封井期井场设备的拆除、井口封堵、井场清理等过程中，也将有少量施工扬尘和施工机械废气产生，主要污染物为颗粒物、SO2、NO2、CmHn等，对大气环境产生一定的影响；
4）施工机械噪声对周围声环境的影响；
5）钻井固废、设备保养产生的危废（废润滑油及废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品）、废防渗材料、压裂返排液、生活垃圾，以及封井期设备拆除、井场清理等工作中会产生建筑垃圾等固体废物，会对周围环境造成一定的影响。
[bookmark: _Toc475453544][bookmark: _Toc8773]生态敏感目标

经与高青县自然资源局落实，该项目不在生态保护红线内，距离最近的生态保护红线约2250m。项目评价范围内无自然保护区、世界文化和自然遗产地以及风景名胜区等，项目评价范围内保护目标及位置关系详见图 1。
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[bookmark: _Ref32615073]图 1  本项目生态环境保护目标分布及位置关系图
[bookmark: _Toc15080]生态环境现状调查与评价
[bookmark: _Toc30154][bookmark: _Toc454303864]生态环境相关区划与规划
项目所在位置在《山东省生态功能区划》（2004年）中的定位
根据《山东省生态功能区划》（2004年），项目所在位置生态功能区划属于212徙北盐碱化防治与粮棉生产生态功能区，详见表1，山东省生态功能区划图（陆域范围内）见图 2。
[bookmark: _Ref32311338]表1  项目所在位置的生态功能特点及发展方向一览表
	生态功能区
	所在区域与面积
	主要生态环境问题

	212徙北盐碱化防治与粮棉生产生态功能区
	位于鲁北平原西北部，包括莘县、冠县，临清、德州、夏津、武城、平原等7个县（市）的全部，阳谷、高唐、聊城、陵县、商河、临邑、宁津、惠民，阳信、滨县等县大部分，茌平、禹城、高青、博兴等县的一部分。总面积16275km2。
	受涝碱威胁，旱情比较突出，地表水资源贫乏，部分地区存在沙化现象。



项目所在位置在《山东省主体功能区规划》（2013年1月15日）中的定位
根据《山东省主体功能区规划》（2013年1月15日），项目所在位于淄博市高青县，属于国家级农产品主产区，详见表2、图 3。
[bookmark: _Ref32311396]表2  项目所在位置的生态功能特点及发展方向一览表
	[bookmark: _Toc491680121]区域类型
	区域主导功能
	本项目位置

	国家级农产品主产区
	国家级农产品主产区主要包括鲁北农产品主产区、鲁西南农产品主产区和东部沿海农产品主产区，是保障农产品供给安全的重要区域、农民安居乐业的美好家园、现代农业建设的示范区和全省重要的安全农产品生产基地，应着力保护耕地，稳定粮食产量，增强农业综合生产能力，发展现代农业，增加农民收入，保障农产品供给，确保国家和全省粮食安全和食物安全。
	淄博市高青县



[image: ]
[bookmark: _Ref32615081]图 2  本项目在山东省生态功能区划中的功能区
[image: ]
[bookmark: _Ref32615087][bookmark: _Ref503898734]图 3  本项目在山东省主体功能区划中的位置
[bookmark: _Toc28276]生态系统类型与特点
生态系统类型
经现场调查，项目所在区域绝大部分土地都已被人类开发使用，评价范围农业耕作历史悠久，生物多样性程度偏低。评价范围生态系统类型主要：农田生态系统、城镇生态系统、森林生态系统和湿地生态系统。本项目评价区内生态系统类型现状见图4，植被类型现状见图5。
生态系统特点
[bookmark: _Toc491680122]农田生态系统
评价范围农田生态系统所占比重最大。生态系统的特点是靠人力提供的肥料养护，生产力水平较高。
项目所在区域农作物耕作制度多为一年一熟，部分地势较高的地片为两年三熟，适宜一年两熟种植的作物甚少。一年两熟制主要是冬小麦与夏玉米、夏高粱、夏大豆，以冬小麦为主体，麦收后接种夏播作物，秋收后再种植小麦；两年三熟制主要是第一年为春播作物冬小麦，第二年是晚秋作物；一年一熟制作物主要是棉花、花生、春大豆和水稻等。
城镇生态系统
城镇生态系统包括道路等，主要特点是：
1）以人为主体，人在其中不仅是主要的消费者，而且是整个系统的营造者；
2）几乎全是人工生态系统，其能量和物质运转均在人的控制下进行，居民所处的生物和非生物环境都已经过人工改造，是人类自我驯化的系统；
3）是不完全的开放性的生态系统，系统内无法完成物质循环和能量转换。许多输入物质经加工、利用后又从本系统中输出（包括产品、废弃物、资金、技术、信息等）。
森林生态系统
拟建项目所在区域地形地貌主要为平原，主要林地类型包括杨树，多为人工林，零星分布有少量次生常绿阔叶林。
湿地生态系统
湿地生态系统属于环境资源型，主要包括评价范围内的灌溉渠道等。
[image: ]
图4 本项目评价区内生态系统类型现状图
[image: ]
图5 本项目评价区内植被类型现状图


[bookmark: _Toc8564]土地利用现状
1）技术方法
本次土地利用现状调查结合评价范围GoogleEarth、项目所在区域土地利用现状图和现场实际踏勘，得出评价范围内的土地利用现状。
2）评价范围土地利用现状
评价范围内的土地利用类型包括耕地、工矿仓储用地、住宅用地、水域及水利设施用地，其中耕地面积最大。项目所在区域土地利用现状图见图6。
[bookmark: _Ref471731699][image: ]
[bookmark: _Ref67662959]图 6  项目所在区域土地利用现状图
[bookmark: _Toc9904][bookmark: _Toc491680123]植被及植物
植被现状
1）自然植被类型
本项目位于暖温带落叶阔叶林地带，气候条件适合温带落叶阔叶植物的生长和栽培。评价区内的自然植被为落叶阔叶林植被和农田杂草，落叶阔叶林植被主要为道路两侧的防护林和居住区一旁成片林地，落叶阔叶林为山东地带性植被，由暖温带落叶树种组成，落叶阔叶林是境内的顶级群落，由于近海、成陆时间晚等原因，天然的落叶阔叶林未得到发育，多数为人工林和萌芽林。
评价范围内主要种植树种为杨树，农田杂草主要是田间垅头的稀疏灌草，有黄须菜、马齿苋、曲曲菜、马绊草等。
2）人工植被类型
项目所在区域由于长期人类活动的影响，原始森林已破坏殆尽，目前农田在区域内分布比例最大。人工植被主要为人工栽培农作物，以小麦、玉米为主。
主要植物种类
评价范围的农作物主要为玉米、小麦；农田杂草主要有黄须菜、马齿苋、曲曲菜、马绊草等。道路两侧的主要树种有毛白杨、小叶杨、榆等阔叶树种。
根据现场调查，因地形、地貌、土壤、水文、地质、盐化程度及人为活动等因素的影响，评价范围内植被类型以农业植被为主，植被类型单一，林地和草丛分布较小，评价范围内植被基本为区域常见类型。现场踏勘期间，项目评价范围内未见《国家重点保护野生植物名录》（2021年9月7日）中重点保护野生植物及中国濒危珍稀植物，也没有古树名木分布。
[bookmark: _Toc491680124][bookmark: _Toc7347]动物
野生动物资源现状
由于项目所在区域人类开垦及长期耕种，破坏了原生植被，且人口分布较为密集、人类活动频繁，野生动物分布较少。只有中小型哺乳动物和鸟类出没，尤以啮齿类及一些鸟类为优势。这些野生动物大多数为广布种，分布在项目区农田、林地内。评价范围内的野生动物主要有以下几种：
（1）兽类：常见兽类主要有黄鼠狼、野兔、田鼠、刺猬等。
（2）鸟类：常见鸟类主要有麻雀、乌鸦、燕子、啄木鸟、猫头鹰、鹰、雕、布谷鸟、喜鹊、野鸡、水鸭、苍鹭、白天鹅等。
（3）昆虫类：主要有蜜蜂、蝴蝶、蜻蜓、螳螂、蝈蝈、蝉、蟋蟀、蚂蚱等。
（4）爬行类：主要有蜥蜴、蛇、壁虎等。
（5）两栖类：主要有花背蟾蜍、金线蛙等。
动物资源现状评价
项目区人类活动频繁，由于人类对生态环境的破坏和干扰使得项目区自然条件有所变化，野生动物种类也在不断减少。区域内野生动物多为常见的广布物种，且农田耕种历史悠久，区域动物已基本对人类活动产生适应性。
现场调查期间，项目评价范围内未见《国家重点保护野生动物名录》（2021年2月1日）中的重点保护野生动物和中国濒危珍稀动物。项目的建设和运行不会对野生动物的生活产生影响和危害。
[bookmark: _Toc491680125][bookmark: _Toc18483]土壤
土壤类型及分布
高青县土壤分为2个土类，4个亚类，8个土属，42个土种。土壤成土母质系黄河泛滥冲积物，覆盖较厚，开垦历史悠久，旱耕熟化过程很长。在成土过程中，因地形、地貌、气候、水文等因素影响，形成潮土和盐土两个土类。
1）潮土土类
潮土土类是境内主要耕作土壤。广泛分布于全县各地貌类型，适合粮、棉、瓜、菜等各种作物的种植。因为地形部位、地下水影响强弱和人为作用程度的不同，潮土土类可分潮土、盐化潮土和湿潮土三个亚类。潮土亚类潜水深多在2m～3m，通气性好，宜耕作，适宜粮、棉、瓜果、蔬菜等各类作物的种植，是全县主要的土壤类型；盐化潮土亚类多分布在大片洼地的边缘、岗地和缓平坡地的远端，排水不畅，地下潜水深多小于2m，潜水矿化度多大于3g/L；湿潮土亚类是全县最小的土壤亚类，占全县可利用土地的1.04%，分布在大芦湖地区。因土壤养分含量低，限制因素多，不适于种植粮食作物，多用于鱼、苇、藕的生产及发展林牧业。
2）盐土土类
高青县境内盐土土类只有白潮盐土一个亚类，零星分布在田镇、青城、木李、黑里寨、花沟、常家、赵店等镇，农业生产较难利用。
土壤侵蚀现状
[bookmark: _Toc491680126]根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（2013年8月12日）和《山东省水利厅关于发布省级水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（鲁水保字[2016]1号），项目评价范围不属于国家级和省级水土流失重点预防区和重点治理区。根据《淄博市水土保持规划》（2016-2030）划分，高青县位于淄博市水土流失重点预防区。
项目评价范围位于风力侵蚀类型区，土壤侵蚀分区情况见表 1。
[bookmark: _Ref32617438]表 1  土壤侵蚀分区一览表
	一级区
	二级区
	三级区
	行政范围

	Ⅲ北方土石山区
	Ⅲ-56华北平原区
	Ⅲ-5-3fn 
黄泛平原防沙农田防护区
	淄博市高青县



评价范围内土壤侵蚀现状为无明显侵蚀，土壤侵蚀级别以微度为主，轻度侵蚀主要体现在建设用地中土地平整过程、无植被覆盖区域。
[bookmark: _Toc268]重要物种和重要生境调查
经现场调查，项目所在区域绝大部分土地都已被人类开发使用，评价范围内未见国家及地方重点保护野生动植物，不存在重要物种和重要生境。
[bookmark: _Toc491680127][bookmark: _Toc14507]生态环境影响分析与评价
[bookmark: _Toc28350]土地利用影响分析
本项目临时占地面积为15200m2，总临时占地面积占评价范围总面积的30.8%，占用比例较小。项目临时占用耕地，但临时占地只在短期内改变土地利用类型和植被现状，施工结束后将对临时占用土地进行地貌恢复，即可恢复为原有土地利用类型。因此，临时占地对区域土地利用类型的影响较小。
[bookmark: _Toc27487]农田生态系统影响分析
项目占地对农作物产量的影响
项目新增临时占用耕地，其中耕地主要农作物为小麦、玉米，占地造成的农作物损失为临时占地在施工期造成的单季损失；施工结束后，临时占地恢复到原有生产力期间的短期损失，为暂时损失。
钻井工程施工期一般为1个月～3个月，会耽误一季农作物收成，永久损失计算公式与单季损失计算公式相同，采用以下公式计算：
Y1=A1W1
式中：Y1——某一农作物损失量，kg；
      A1——某一农作物农田施工临时占地面积，hm2；
      W1——某一农作物单位面积的产量，kg/hm2。
临时占地在施工结束后第二年便可恢复种植，但恢复能力约2季～3季，对农业生产造成一定的经济损失，这部分临时性损失计算模式如下：
Y2=A2×（n+1）×（W1-W2）
式中：Y2——本工程对农业造成的临时性损失，kg；
      A2——本工程临时性占地面积，hm2；
      W1——施工前耕地粮食的单产量，kg/hm2；
      W2——施工后耕地粮食的单产量，按施工前50%计，kg/hm2；
n——耕地粮食产量恢复至施工前状态所需时间（季），本次评价取2季。
钻井与地面施工会临时占用耕地，当季无法种植作物，将耽误全年收成。项目建成投产后暂时影响区内的农田可以恢复种植，但土层翻动使肥力下降。
钻井期临时占地农业损失
本次以项目所在区域主要种植的农作物计算农业损失。本项目以施工对粮食产量的影响作为评价标准，被占用的农田面积按临时占地面积的100%计算，农业生产损失情况见表5。由表5可知，本项目新增临时占地将可能造成的农业损失量为18.15t。
表5  施工期新增临时占地农业损失统计表
	土地类型
	作物类型
	面积（m2）
	产量（t/hm2）
	损失量（t）

	耕地
	小麦
	15200
	5.90
	8.97

	
	玉米
	15200
	6.04
	9.18

	合计
	18.15


 
施工结束后及时对临时占地进行土地复垦，第二年便可恢复种植，但耕地生产力的恢复期一般为2年，第3年可完全恢复产量，对农业生产造成一定的经济损失。施工临时占地恢复期第一年的作物产量以正常作物产量的50%计算（损失50%），恢复期第二年以正常作物产量的75%（损失25%），临时占地恢复期的农作物损失量见表6。
表6  恢复期临时占地农作物损失量统计表
	作物种类
	面积（m2）
	产量（t/hm2）
	正常年一年的产量（t/a）
	第一年农作物产量损失（t）
	第二年农作物产量损失（t）
	恢复期农作物产量损失（t）

	小麦 
	15200
	5.90
	8.97 
	4.48
	2.24
	6.72

	玉米
	15200
	6.04
	9.18
	4.59
	2.30
	6.89

	合计
	——
	——
	18.15
	9.07
	4.54
	13.61


注：恢复期按照一季小麦一季玉米的轮作制度。
 
由表6可知，临时占地一年农作物产量为18.15t，临时占地在恢复期造成农作物损失量约13.61t。临时占地导致当季无法种植农作物，而且将破坏施工地面已有的农作物，这些都将造成一定的经济损失。因此，环评建议建设单位合理安排工期，尽量避开农作物生长期，减少对农田生态系统的不利影响。
项目建设对农业生产的其他影响
施工期对农业生产的影响主要是占用耕地，破坏农作物，导致农作物无法正常生长。因此，施工期井场选址尽量不占或少占旱地，减少对农业生产的影响。
井场临时占地将耕地转变为建设用地，对农田景观产生的影响属于短期不利影响，施工结束后即可进行土地复垦，土壤经过1年～2年的恢复期，农作物产量可恢复到施工前的水平，对评价区农业生产的影响在可接受范围内。
[bookmark: _Toc14301]植被影响分析
施工期对植被的破坏方式主要包括土地平整、钻机安置、施工机械碾压、施工人员及车辆踩踏等施工活动对植被的影响。井场建设前需进行土地平整，清除井场内全部植被，导致该区域植被消失，将造成评价范围植被生物量下降。由于项目临时占地占评价范围总面积的比例为30.8%，对植被影响的特征是形成建设用地斑块，而对植物群落的演替基本没有影响。施工结束采取植物恢复措施后，生物量在2年～3年后可全部恢复。因此，施工期对评价范围植被的影响在可接受范围内。
[bookmark: _Toc3304]动物影响分析
施工期对动物的影响方式主要包括井场占地迫使动物远离原有生境，各种车辆和机械噪声对野生动物的惊扰。项目评价范围内生态系统类型主要为城镇生态系统，野生动物种类、数量均不丰富，主要为一些常见动物，无国家和山东省重点保护野生动物。农田中的野生动物已适应了人类活动的影响，探井项目开发活动影响范围很小，施工周期短，对区域野生动物的影响不属于永久性和伤害性影响，只是造成短时间的干扰，随着施工结束，对野生动物的干扰也随之消失。因此，本项目对野生动物种群和数量影响较小。
[bookmark: _Toc26517]土壤影响分析
土壤理化性质影响
施工过程中，土方开挖、堆放、回填及材料堆放、人工踩踏、机械设备碾压等活动将对土壤理化性质产生影响。
1）混合土壤层次，改变土体构型
无论是自然土壤还是农业土壤，在形成过程中由于物质和能量长期垂直分异的结果，形成质地、结构、性质和厚度差异明显的土壤剖面构型。项目土方的开挖与回填，使原土壤层次混合，原土体构型破坏。土体构型被破坏，将明显的改变土体中物质和能量的转移和传递规律，使表层通气透水性变差，亚表层保水、保肥性能降低，从而造成对植物的生长、发育及其产量影响。
2）影响土壤紧实度
自然土壤在自重作用下，形成上松下紧的土壤紧实度垂直差异。施工过程中的机械碾压，尤其在坡度较大的地段，甚至进行掺灰固结，这种碾压或固结，将大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，影响作物生长。
土壤肥力影响
自然土壤或农业土壤中的有机质、氮、磷、钾等养分含量，均表现为表土层远高于心土层；在土壤肥力的其他方面如紧实度、空隙性、适耕性、团粒结构含量等，也都表现为表土层优于心土层。施工期土方的开挖与回填，将扰动甚至打乱原土体构型，使土壤养分、水分含量及肥力状况受到较大的影响，影响植被正常生长。
土壤环境质量影响
（1）钻井过程对土壤环境质量影响
a、采用“泥浆不落地”工艺，井场不设泥浆池，钻井固废交由专业单位无害化处理，对周围土壤环境质量影响较小。
b、钻井井场“泥浆不落地”设备、柴油罐等重点防渗区进行分区防渗，铺设渗透系数≤10-10cm/s的防渗材料，坚决避免跑、冒、滴、漏现象的发生，因此对周围土壤环境质量影响较小。
（2）施工期废物对土壤环境质量影响
a、生活垃圾
施工过程中将产生生活垃圾，这些固体废物可能含有难以生物降解的物质，如不妥善管理，回填入土，将影响土壤理化性质。因此，施工时必须对固体废物进行严格管理，统一回收和专门处理，不得随意抛撒。综上，项目产生的施工废物对土壤环境质量影响较小。
b、施工期生活污水
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _1683378570]施工期产生的生活污水全部排至环保移动厕所，定期清运。因此，项目施工期产生的生活污水对土壤环境质量影响较小。
c、钻井固废
本项目钻井固废一开、二开段钻井固废委托专业单位无害化处理；三开段钻井固废属于危险废物，委托有资质单位处理。
d、废防渗材料、设备保养产生的危废
沾油防渗材料循环利用，使用过程中如产生不可利用的废防渗材料，统一委托有危险废物处理资质单位处置；设备保养、维护产生的废润滑油、废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品在井场危废暂存间内暂存，统一委托有危险废物处置资质的单位处理。
e、试油废水、压裂返排液
本项目产生的试油废水、压裂返排液由罐车拉运至高青联合站进行沉降处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，无外排。
[bookmark: _Toc32608]水土流失影响分析
[bookmark: _Toc491680131]井场施工过程将扰动地表、破坏植被、增大地表裸露面积，施工中大量土石方开挖，破坏原有水土保持稳定状态，加剧水土流失。本项目施工期水土流失类型主要为水力侵蚀，自然恢复期间，水土流失量有所减少。
井场工程施工期可采用机械碾压的方式，使井场地面硬化，减少土壤流失量。施工场地为裸露地面，遇到雨天，水土流失加剧。但施工过程中需对占地范围内的耕作层土壤进行表土剥离，单独堆放。本项目考虑将表土采用就近堆放的原则进行临时堆放，并采取临时防护措施，可有效减少水土流失。完钻后对临时占地进行植被恢复。通过采取以上措施后，工程产生的水土流失量在可接受范围内。
为有效控制工程施工准备期、施工期和自然恢复期各种水土流失的发生，本项目施工过程中临时堆土采取土工布遮盖、四周拦挡和修建临时排水沟等临时防护措施，有效防止雨水冲刷。施工结束后，对临时占地及时进行土地整治、植被恢复和土地复垦。施工期是水土流失防治的重点时期，应加强水土保持工作。
[bookmark: _Toc8888]小结
本项目占地类型为耕地，施工结束后及时对临时占地进行土地恢复。同时，施工过程可能对植物、动物和土壤产生影响，在切实落实本项目提出的各项防治措施后，对周围的生态环境的影响在可接受范围内。

[bookmark: _Toc491680132][bookmark: _Toc4602]生态环境保护与恢复措施
[bookmark: _Toc11271][bookmark: _Toc522630143]施工期生态环境保护与恢复措施
生态系统保护措施
4.1.1.1避让措施
1）合理选址，井位设计时进行现场核对，尽可能不占或少占土地。
2）合理安排工期，尽量避开雨季。
4.1.1.2减缓措施
1）严格控制施工场地的范围。井场施工应明确施工作业面及行车路线，严格控制施工车辆、机械及施工人员活动范围。
2）提高施工效率，缩短施工工期。
3）施工完成后做好现场清理及恢复工作，尽可能降低施工对城镇生态系统带来的不利影响。
4）施工中严格执行HSE管理，文明施工，有序作业。
5）加强环境保护宣传工作。
6）确保各项生产设施和环保设施正常运行，避免非正常情况下产生的污染物对生态环境产生影响。
4.1.1.3恢复措施
探井若测试无开采价值则进行封井。首先，利用钻井过程中套管及套管壁用水泥固封，防止石油窜入地层，同时在油管射孔段的上部注水泥，形成水泥塞面封隔油层；其次，井场回填并设置醒目的警示标志。通过以上措施，可有效封隔地层，封隔措施有效可行，无环境隐患问题。同时，井场设备全部搬迁利用，并对临时占地进行生态恢复。
[bookmark: _Toc522630144]农田生态系统保护及恢复措施
4.1.2.1管理要求
1）根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国令第743号）第二十条，建设项目施工、地质勘查需要临时使用土地的，应当尽量不占或者少占耕地。临时用地由县级以上人民政府自然资源主管部门批准，期限一般不超过二年；建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设使用的临时用地，期限不超过四年；法律、行政法规另有规定的除外。土地使用者应当自临时用地期满之日起一年内完成土地复垦，使其达到可供利用状态，其中占用耕地的应当恢复种植条件。
2）根据自然资源部《农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规[2019]1号）中规定，建设项目施工和地质勘查需要临时用地、选址确实难以避让永久基本农田的，在不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植条件的前提下，土地使用者按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，一般不超过2年，同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。建设单位应向所在地自然资源和规划局申请临时用地，并在完成备案后，再进行施工。
4.1.2.2避让措施
1）合理选址，尽量避开农作物生长区和重要农田的基本建设设施，尽量不占或少占耕地，无法绕避的适当缩减施工作业带宽度。
2）合理安排工期，尽量避开农作物的生长期和收获期，以减少农业生产损失。
4.1.2.3减缓措施
1）提高施工效率，缩短施工工期，以保持耕作层肥力，减少农业生产的损失。
2）施工要处理好与农田水利项目的关系，尽可能减少对现有农田水利设施的破坏。
3）施工完成后做好现场清理及恢复工作，包括田埂等妥善处理，尽可能降低施工对农田生态系统带来的不利影响。
4）施工中严格执行HSE管理，文明施工，有序作业，尽量减少农作物的损失。
5）确保各项生产设施和环保设施正常运行，避免非正常情况下产生的污染物对生态环境产生影响。
 4.1.2.4恢复措施
1）国家有关规定
按照《土地复垦条例》（2011年3月5日）第三条：生产建设活动损毁的土地，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人（以下称土地复垦义务人）负责复垦。第十六条：土地复垦义务人应当建立土地复垦质量控制制度，遵守土地复垦标准和环境保护标准，保护土壤质量与生态环境，避免污染土壤和地下水。土地复垦义务人应当首先对拟损毁的耕地进行表土剥离，剥离的表土用于被损毁土地的复垦。
2）土地复垦
根据立地条件和因地制宜原则，在植被恢复过程中，应考虑其原有使用功能，对生态环境进行恢复和重建。本项目工程用地类型为耕地，因此临时用地在确保与周边现状一致的情况下复垦为耕地，恢复原有土地功能。本工程土地复垦前需进行土地平整，将表土进行回填。表土回填时可混合基肥或土壤改良剂以利于复垦。表土应均匀回填并夯压整平，回填整平后之后尽快复垦以防表土流失。
本项目井场临时占地在施工结束后按照《土地复垦条例》（2011年3月5日）的相关要求及时进行土地复垦。
4.1.2.5补偿措施
[bookmark: _Toc522630145]1）国家有关规定
国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地。国家实行占用耕地补偿制度。非农业建设经批准占用耕地的，按照“占多少，垦多少”的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。
第三十二条：县级以上地方人民政府可以要求占用耕地的单位将所占用耕地耕作层的土壤用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良。
2）占地补偿
根据《土地复垦条例》（2011年3月5日）的规定，项目需对项目占地进行补偿。
植物保护措施
1）加强施工管理，划定适宜的堆料场，严禁施工材料乱堆乱放，妥善处理施工场地各类污染物，防止扩大对植物的破坏范围。
2）严格规定工作人员的活动范围，最大限度减少对植被的破坏。施工结束后，严格按照《土地复垦条例》（2011年3月5日）中相关要求，对受到施工机械、车辆等破坏的植被及时进行恢复原貌。
动物保护措施
评价范围无国家和山东省重点保护野生动物，不需要采取特殊的动物保护措施，但评价范围内分布有野兔、田鼠、麻雀等动物。因此，应加强对施工人员野生动物保护意识的教育，严禁捕杀动物、破坏野生动物的栖息环境。
[bookmark: _Toc522630146]土壤保护措施
1）合理选择施工时间，尽量避开雨季施工。
2）本项目剥离的表土单独收集集中堆放至临时堆放场，临时堆放场根据就近原则，在项目附近就近堆放并采取防护措施，施工结束后用于土地恢复，最终得到合理利用。
3）明确钻井工具和钻井材料堆放处，施工废弃物应集中堆放并及时清运处理，严禁乱堆乱放，严格管理井场各类产污环节。
4）切实做好废弃泥浆处理工作，防止污染土壤。
5）施工前，剥离表土，集中堆放于施工场区内，并采取袋装土拦挡、土工布遮盖等措施；井场边界修建临时土质排水沟、临时沉砂池。施工结束后，对装置区空地进行土地整治、地面采用机器碾压或铺装碎石。
6）合理安排施工期、尽量避开雨季施工，不能避免时，保证施工期间排水通畅，减少项目造成的水土流失。项目区土建项目中应及时防护，随挖、随运、随填、随夯、不留松土。
7）合理组织施工，做到工序紧凑、有序，以缩短工期，减少施工期土壤流失量。
8）加强施工管理，实施环境监理制度，严格控制车辆及施工人员的活动范围，尽可能减少施工占地面积。
9）钻井井场周围设置临时围挡，防止钻井过程中产生的废水等污染物流入周围环境污染土壤。
水土保持措施
本项目临时占地施工前剥离表土，集中堆放于井场区的施工场地内，并采取拦挡、无纺布或土工布遮盖、修建临时土质排水沟等临时防护措施；井场地面采用机械碾压方式进行硬化，减少水土流失，生态保护措施平面布置图见图7。
[image: ]
[bookmark: _Ref32615367]图7 生态保护措施平面布置图
[bookmark: _Toc2899]封井期生态环境保护与恢复措施
1）主要生态保护措施
封井期，将进行一系列清理工作，包括地面设施拆除、封井、井场清理等，将会产生少量扬尘和固体废物。参考《企业拆除活动污染防治技术规定》（试行）（2018 年 1 月 1 日），主要生态保护措施如下：
（1）划分拆除活动施工区域
将拆除活动现场划分为拆除区域、设备集中拆解区、临时贮存区等，实现污染物集中产生、集中收集，防止和减少污染扩散。
（2）清理残留污染物污染防治措施
①固体废物
拆除过程中，建议地面铺设防渗材料，收集跑冒滴漏产生的污油等，避免二次污染。拆除后废弃设施分类临时暂存在场地内，地面需铺设防渗材料，四周设置围挡，上面采取遮盖措施，及时进行回收利用。拆除结束后，废防渗材料产生后在井场危废暂存间内暂存，委托有资质单位处理，并对现场内所有区域进行检查、清理，确保所有拆除产物、遗留物料、残留污染物等得到合理处置，不遗留土壤污染隐患。
②废气
拆除结束后，一般需对场地进行平整、清理，建议施工现场周边设置围挡，物料堆放采取遮盖措施，出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输，场地采取洒水抑尘等措施。
③生态
车辆禁止停放在井场外，按照规定路线行驶；禁止将固废、废弃设备随时堆放，按照规定临时暂存在井场内，减少新增占地。
2）生态恢复措施
（1）恢复原则
根据当地条件和因地制宜原则，在生态恢复过程中，应考虑其原有土地功能，对生态环境进行恢复和重建。
（2）客土及植被选择
①本项目采用项目所在位置性质相近的土壤作为生态恢复用土；
②植被选择适应能力、生态作用大的本土植物种类，不宜采用外来物种进行植被恢复。
（3）恢复措施
本项目临时占地类型为耕地，实际应全部恢复原有土地功能，保证土地数量不减少。另外，应严格根据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）中相关恢复要求进行恢复，保证修复质量。
本报告中封井作业、生态保护措施和生态恢复措施均按照相关要求和指南进行整理，待将来工程实施时，由建设单位按照工程实际发生情况进行相应调整。
[bookmark: _Toc30279]结论
项目所在位置位于淄博市高青县境内，项目的建设符合《山东省生态功能区划》（2004年）、《山东省主体功能区规划》（2013年1月15日）等相关区划和规划的要求，项目所在位置不在重点生态功能区内，不涉及禁止开发区。项目生态评价范围内无《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中规定的生态敏感区。项目所在位置不在生态保护红线区内，生态评价范围无自然保护区、世界文化和自然遗产地以及风景名胜区等。
项目生态评价范围内无《国家重点保护野生植物名录》（2021年9月7日）中规定的重点保护野生植物，也没有古树名木分布。现场踏勘期间，评价范围内未发现《国家重点保护野生动物名录》（2021年2月1日）中的重点保护野生动物分布。
环评建议建设单位合理安排工期。施工对区域野生动物的影响不属于永久性和伤害性影响，只是造成短时间的干扰，随着施工结束，对野生动物的干扰也随之消失。
本项目建设对生态环境有一定影响，但不会改变区域的生态环境功能，在严格落实本专题提出的各项生态保护措施的前提下，各种不利环境影响均得到一定程度的减缓，对周围生态环境的影响在可接受范围内。
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